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Technische Sprays

Reiniger und Entfetter

Schaumreiniger
Zulassungen / Richtlinien
NSF A1 (FDA 21 CFR)
Verarbeitung
4 Vor Gebrauch grindlich schitteln. Schaumreiniger im
i @,,i;— - | Abstand von ca. 25cm aufsprithen und ca. 30 Sekunden
% 'F-B"“—'ﬂ einwirken lassen, abwischen, fertig. In Hartn&ckigen Féllen
3 c?:m Vorgang wiederholen.
aner

Lagerung

Behalter steht unter Druck. Vor direktem Sonnenlicht und
Temperaturen Uber +50 °C schitzen.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und 6kologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-

Nonfood Compounds Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.
Program Listed A1
Registration 157612 Erhéltliche GebindegréBen
spezieller Reiniger fiir die Lebensmittelindustrie | universell 10050556 ~ Schaumreiniger, 400 ml, wei3

einsetzbar | NSF-A1 Zulassung

WEICON Schaumreiniger ist universell einsetzbar und kann
zur Reinigung und Entfettung wasserbesténdiger Oberflachen
und zum Entfernen von Verunreinigungen auf Kunststoff,-
Glas- und Textiloberflachen eingesetzt werden.

Aufgrund der NSF A1-Registrierung eignet sich der
Schaumreiniger zum Einsatz in sensiblen Bereichen, wie
der Lebensmittel- und Getrankeindustrie sowie in der
pharmazeutischen und kosmetischen Industrie.

Das Spray eignet sich zur Reinigung von Transportbandern,
die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, wie in
der Produktion oder im Einzelhandel. Es entfernt
Verschmutzungen an Maschinengehdusen und reinigt
Waagen, Flat Screens, Touchscreens, Navigationssysteme
und vieles mehr. Der Schaumreiniger beseitigt verschiedenste
Verunreinigungen, wie Ole und Fette, Fingerabdrlicke,
RuB, Nikotin, Staub sowie Rickstidnde von Insekten. Er
kann Uberall dort verwendet werden, wo saurehaltige oder
alkalische Reinigungsmittel nicht eingesetzt werden dirfen.

Technische Daten

Hier geht es zur

Geruch geruchslos Produktdetailseite:
Farbe weiB

Merkmale NSF A1-Zulassung

Silikonfrei ja

Mindestlagerfahigkeit bei Raumtemperatur 24 Mon.

Kompatibel mit Double Nozzle nein

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewiinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz
tragt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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