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Rauchmelder-Testspray nicht
brennbar

Rauchmelder-
Testspray

nicht brennbar

Test Spray

non-flammable
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nicht brennbar | silikonfrei | riickstandsfreie Verdunstung

Mit dem Prifspray kann die Funktionsfahigkeit von optischen
bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern schnell und zuverlassig
getestet werden. Durch den Einsatz des nicht brennbaren
Prifaerosols werden die Melder nicht verschmutzt, da das
Spray vollig rickstandsfrei verdunstet.

WEICON Rauchmelder-Testspray nicht brennbar ist sehr
einfach in der Anwendung und kann in allen Bereichen zum
Einsatz kommen, in denen photoelektrische Rauchmelder
verwendet werden — zum Beispiel in der Schifffahrt, in
Industrieanlagen, in 6ffentlichen Einrichtungen oder in
privaten Wohnungen.

Technische Daten

Geruch Alkohol
Merkmale nicht brennbar, verdunstet

rickstandsfrei
Silikonfrei ja
Mindestlagerfahigkeit bei Raumtemperatur 24 Mon.
Kompatibel mit Double Nozzle nein

Zulassungen / Richtlinien
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Technische Sprays

Spezialsprays

Verarbeitung

Dose vor Gebrauch gut schiitteln und das Prifspray im
Abstand von ca. 30 cm funf Sekunden in Richtung des
Rauchmelders spriihen. Bei fehlender Reaktion muss der
Test wiederholt werden. Erfolgt nach weiteren Versuchen
keine Reaktion, so ist der Rauchmelder defekt und muss
ausgetauscht werden.

Lagerung
Behalter steht unter Druck. Vor direktem Sonnenlicht und
Temperaturen Uber +50 °C schitzen.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und 6kologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhéltliche GebindegréBen

10060627 Rauchmelder-Testspray nicht brennbar, 250 ml,
farblos, transparent

Umrechnungstabelle

(*Cx1,8)+32="°F Nm x 8,851 = Ib-in
mm/25,4 = inch Nm x 0,738 = Ib-ft
um/25,4 = mil Nm x 141,62 = oz:in
N x 0,225 =1b mPa-s = cP

N/mm? x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V/mil

IMPA-Code 331077
MIL-Spec complies with -
Hier geht es zur
Produktdetailseite:
Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewlinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz

trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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